
ブレードホース
製品内部に固定されています。
製品背面の給水口に水漏れの
ないように確実に接続してください。
つぶれないように注意してください。

排水ホース
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排水口

漏水センサー
接続コネクタ

電源コード
（約２ｍ）
アース
（約３ｍ）

645

110

給水出口

給水口　
G1/2A

逆流防止のため５０ｍｍ以上
の空間を確保してください。

排水口空間（必要に応じ設ける）　

排水口
５０ｍｍ以上差し込んでください。

給水入口

サービスや保守の際に必要ですので
必ずつけてください。

ステンレスフレキ管

水圧は０．１～０．７５ＭＰａの間でお使い
ください。水圧が高い場合は減圧弁をつけ、
０．１～０．２ＭＰａの間に調節してください。

減圧弁（必要に応じ設ける）　　　　　　　　　　　

ストレーナー（必要に応じ設ける）
ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

冬季等凍結の恐れがある
場合に水抜きをします。

水抜き栓（必要に応じ設ける）

排水配管
防臭などのため
トラップを設けてください。

ドレンパン

浄水器

給水電磁弁
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給水入口

完全密閉型　強制空冷式　フロンＨＦＣ－１３４ａ（特定フロン規制対応品）

ＡＣ１００Ｖ　　５０／６０Ｈｚ　　共用

ステンレスシーズ線ヒーター　６５０Ｗ

約４℃（給水水温、採水量により変動）

ＳＵＳ３０４　　タンク有効水量　約２．３Ｌ

過負荷保護装置、サーモセンサー付
温度過昇防止器付（ＯＦＦ　１０５℃　手動復帰）

漏電遮断器付
Ｇ１／２Ａ

キャニスターオーガー吐出方式　モーター駆動　定量送出

漏水センサーにより、漏水検知時に出力系動作を停止

赤色ＬＥＤランプ
青色ＬＥＤランプ

水位センサーにより、断水水位以下の時に出力計動作を停止

給茶機部　６７０Ｗ　　冷水機部　１１５／１２０Ｗ

ＹＵＳ１９０（高耐蝕性ステンレス鋼板）　　タンク有効湯量　約３．２Ｌ

約９８℃

湯：タンク下部採湯方式（電動ポンプ１個）　冷水：タンク下部採水方式（電動ポンプ１個）

独立電動ミキシング方式

ＩＢＣ方式により、水を検知した時にコンプレッサーをＯＮ

プロペラファン（排気ファン）　シロッコファン（ダクトファン）

６７℃到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能（６７℃以下でも、注出できるようにすることも可）

粉末原料　約８００ｍｌ収容×２個

温度センサーにより、湯温９３℃以下の時にヒーターをＯＮ
水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をＯＮ

給水方式、動作音、冷水機ON/OFF運転、適温（湯温低い検知設定）
休止モニター／故障モニター（ボタンランプにて表示）、バージョン表示
飲料量設定、飲料温度設定（HOTボタン、お湯（定量設定時）のみ）

HTC-6220LPA-E ＜ＨＯＴ／ＣＯＬＤ飲料（粉末飲料：各２種類）お湯・冷水＞タイプ　水道直結式

直接排水
水道直結（給水電磁弁内蔵、浄水器を通して給水）

鍵、内部フィルター、商品ラベル、簡易取扱説明書、転倒防止金具
ドレンパン、漏水センサー、排水ホース、排水ホースジョイント、浄水器
転倒防止板［ＴＫ－７００Ｎ］、転倒防止装置［ＴＯＨ－５２０］
ステンレススノコ［ＳＮＫ－Ｈ１３］

３９ｋｇ
幅３９０×奥行５２０×高さ１２１０ｍｍ

「ＨＯＴ」（粉末飲料１、粉末飲料２）、「お湯」
「ＣＯＬＤ」（粉末飲料１、粉末飲料２）、「冷水」

「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・電動ポンプ等を制御

外 形 寸 法
製 品 質 量

ボ タ ン

電 源
消 費 電 力
給 水 方 式
排 水 方 式
湯 タ ン ク
ヒ ー タ ー
沸 上 温 度
冷 却 用 タ ン ク
冷 凍 サ イク ル
冷 水 温 度
給湯給冷水装置
原 料 送 出 装 置
抽 出 装 置
原 料 容 器

給 水 口 口 径

別 売 品

附 属 品

品 名
型 名

自 動 お 茶 い れ 機
ＨＴＣ－６２２０ＬＰＡ－Ｅ

換 気 フ ァ ン
湯タンク給水制御
湯 温 制 御
冷凍サイクル制御
抽 出 制 御
適 温 制 御

コンプレッサー
ヒ ー タ ー
断 水
漏 水
漏 電

そ の 他

制

御

装

置

安
全
装
置


